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DECYZJA NR PZ 17/2016

Na pecdstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1; art. 183 ust. 1; art. 184 ust. 1; art. 188 ust. 1, ust. 2 pkt: 1, 2,1 5;
ust. 3 pkt: 1, 3,51 7; art. 193 ust. 1 pkt 3 i ust. 3; art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2,
ust. 2a pkt 1, ust. 4, art. 203 ust.3, art. 204 ust. 1; art. 211 ust. 1, ust. 4, ust 5, ust. 6,
w zwigzku z art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672),

—  § 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegoinych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22016 r., poz. 23 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zaktadu Komunalnego w  Mirczu
z siedzibg przy ul. Mtynskiej 2A, 22-530 Mircze, z dnia 15 czerwca 2016 roku, znak:
GZK.0161/21/16, uzupetnionego pismem z dnia 22 lipca 2016 roku, znak:
GZK.0161/21/1/16,

orzekam:

. Udzielam Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Mirczu z siedzibg przy
ul. Miynskiej 2A, 22-530 Mircze NIP 919-16-79-667, Regon 951158325, pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalacji w gospodarce odpadami, do odzysku lub
kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na
dobe, z wykorzystaniem obrébki biologicznej i obrébki wstepnej odpadow
przeznaczonych do termicznego przeksztalcenia zlokalizowanej na terenie Zakladu
Zagospodarowania Odpadow w Laskowie.

1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu prowadzi dziatalno$é w zakresie gospodarki
odpadami na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw zlokalizowanego w miejscowosci
taskow, na dziatce o numerze ewidencyjnym 69/2. W ramach prowadzonej tam dziatalnosci
eksploatuje  migdzy innymi instalacije do odzysku lub  kombinacji odzysku



I unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem
obrobki biologicznej i obrébki wstepnej odpadéw przeznaczonych do termicznego
przeksztatcenia, ktéra zgodnie z pkt 5 ppkt 3 lit. b) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajow instalacji moggcych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo
Srodowiska jako catoéci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jest instalacja wymagajgcg uzyskania
pozwolenia zintegrowanego (IPPC).

Instalacje IPPC stanowi instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw zebranych selektywnie.

Ponadto na terenie zaktadu eksploatowane sa instalacje niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego:

— instalacja do demontazu odpaddéw wielkogabarytowych,
— instalacja do rozdrabniania odpadéw budowlanych.

Wiascicielem Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w taskowie jest Gmina Mircze.
Gminny Zaktad Komunalny jest samorzgdowym zaktadem budzetowym Gminy Mircze.
Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w taskowie jest w trwatym zarzgdzie Gminnego
Zaktadu Komunalnego w Mirczu.

Lokalizacja Zaktadu jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mircze uchwalonym przez Rade Gminy Mircze Uchwatg
nr XIV/90/03 z dnia 31 pazdziernika 2003 roku. Zaktad zlokalizowany jest na terenach
aktywnosci gospodarczej oznaczonych symbolem ,NU”, gminne skfadowisko odpadow
komunalnych — mozliwo$¢ rozbudowy.

1.1.1. Charakterystyka instalacji IPPC.

Na instalacje IPPC sktadajg sie:

— linia do sortowania zmieszanych odpaddéw komunalnych i odpadéw zebranych
selektywnie — cze$¢ mechaniczna procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpaddéw komunalnych;

— linia biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej pochodzgcej ze zmieszanych
Odpadow koimunainych — cze$¢ biologiczna procesu mechaniczino - biologiczinego
przetwarzania odpadéw komunalnych

Procesy mechanicznego przetwarzania odpadéw odbywajg sie w zamknietych
halach, wyposazonych w szczelng betonowa posadzke. Procesy biologiczne zachodza
kolejno w zamknietych bioreaktorach oraz na pryzmach na placu kompostowym.

Cze$¢ mechaniczna procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.

Odpady dostarczane sg do zakiadu samochodami przeznaczonymi do transportu
odpaddw, wazone na wadze samochodowej najazdowej i ewidencjonowane.

Dalej, odpady trafiajg do odpowiednich stref buforowych w hali sortowni, bedgcej
tymczasowym magazynem tych odpadoéw do chwili skierowania ich na linie sortowniczg.
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Strefy te odgraniczone sg od elementdéw linii technologicznej murkiem oporowym
o wysokosci ok. 4,0 m. Tutaj pracownicy dokonuja takze odbioru odpaddéw tarasujgcych,
ktére gromadzone sg w wyznaczonym miejscu w hali i przekazywane do dalszego
zagospodarowania. Zmieszane odpady komunalne przy pomocy fadowarki podawane sg na
przenosnik kanatowy, stanowigcy zasobnie odpadéw. Dalej odpady kierowane sg
przenosnikiem wznoszacym do sita bebnowego rozdzielajgcego odpady na 2 frakcje.

Urzadzenie przesiewajgce — sito bebnowe wyposazone jest w przesypy umozliwiajgce
Kierowanie frakcji podsitowej do konteneréw umieszczonych pod sitem oraz przenosnik
wynoszacy frakcje nadsitowg bezposrednio na przenosnik sortowniczy w kabinie
sortowniczej. Kabina wyposazona jest w instalacje: elektryczng, oswietleniowa, wentyiacyjng
i grzewczs.

Na sicie bebnowym nastepuje rozdziat odpadoéw na frakcje wielkosciowe:

- frakcja podsitowa: 0 — 80 mm z obecnoscig cze$ci mineralnych i organicznych, ktéra

zostanie skierowana do biologicznej stabilizacji w procesie kompostowania.

- frakcja nadsitowa: powyzej 80 mm bedzie kierowana na tasme sortowniczg

w celu wydzielenia z niej surowcow wtérnych.

Materiat frakcji podsitowej zebrany w kontenerach kierowany jest do biologicznej
stabilizaciji.

Frakcja nadsitowa uzyskana po przesianiu trafia na przenosnik wznoszgcy
a nastepnie na przenosnik sortowniczy w kabinie sortowniczej, gdzie nastepuje proces
segregacji na stanowiskach sortowniczych.

Wydzielone frakcje surowcowe kierowane sg do bokséw pod kabing sortowniczg, skad
przepychane przy pomocy tadowarki teleskopowej trafiajg na przenosnik kanatowy
umieszczony wzdtuz kabiny, podajgcy odpady do prasy belujgce;.

Prasa kanatowa zageszcza surowce, tworzac tatwe do sktadowania i transportu baloty.
Boksy na surowce wyposazone sg w osiatkowane drzwi, otwierane w kierunku przenosnika
do prasy belujace;.

Odpady z selektywnej zbiorki dotagczane sg do procesu technologicznego okresowo
poprzez przenosnik tasmowy kanatowy i wznoszacy, z przesypem na przeno$nik
sortowniczy, z pominigciem sita bebnowego. Stacje do roztadunku odpadéw stanowi plac
przyje¢ odpadéw znajdujgcy sie w hali, w bezposrednim sgsiedztwie przenosnika
kanatowego.

Odpady podawane sg na przenosnik kanatowy za pomocg tadowarki kotowe.
Zadaniem tego przenosnika jest rownomierne (zrealizowane poprzez ptynng regulacje
predkosci przy pomocy motoreduktora z falownikiem), podawanie materiatu na przenosénik
wznoszacy a nastepnie na przenosnik sortowniczy podajgcy do kabiny sortowniczej
wspolnych dla obu ciggéw.

Kabina sortownicza posadowiona jest na trybunie i wyposazona w tasme sortowniczg
oraz osiem zamykanych mechanicznie rynien zrzutowych kierujgcych wybrane,
wyselekcjonowane frakcje odpadéw do czterech bokséw umieszczonych ponize;.
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W boksach pod kabing gromadzone $3 wysegregowane surowce, ktdre nastepnie
kieruje sie na przeno$nik kanatowy tancuchowy wznoszacy i na przenosnik Wznoszgcy
bezposrednio do hydraulicznej prasy kanatowe;j.

Pozostate po sortowaniu w kabinie odpady poddaje sie separacji na separatorze
elektromagnetycznym. Wydzielone odpady o witasciwosciach ferromagnetycznych gromadzi
sie¢ w pojemniku ustawionym pod wysypem z tasmy separatora.

Strumien odpaddéw palnych jako surowiec do produkcji paliwa kierowany jest
przenosnikiem rewersyjnym do kosza Zasypowego prasy kanatowej prasujgcej balast lub
alternatywnie do kontenera.

Wydzielone frakcje materiatowe po sprasowaniu Kieruje sie do bokséw na surowce
wtdrne, skad odbierane sg przez uprawnionych odbiorcéw posiadajgcych odpowiednie
zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami a nienadajgce sie do dalszego przetwarzania
odpady kierowane sg do kwatery sktadowania.

Wszystkie urzadzenia technologiczne zasilane sg z szaf sterowniczych. Napedy
urzadzen wymagajgcych regulacji predkosci sg wyposazone w elektroniczne przemienniki
czestotliwosci, tj. falowniki. Urzadzenia pracujgce w ciagu technologicznym bedg sterowane
w sposdb sekwencyjny, poczawszy od koAca ciggu. Stanowiska pracy sg wyposazone
w wytgczniki umozliwiajgce natychmiastowe zatrzymanie linii w sytuacji awaryjnej.

Catos¢ ukfadu technologicznego hali segregacji sterowana bedzie z jednego
stanowiska operatorskiego.

Hala sortowni wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
z odciggami zanieczyszczonego powietrza, wyposazong w filtr weglowy.

Kabina sortownicza jest wyposazona w niezalezny uktad odciggéw miejscowych oraz
wentylacje kierujgcg zanieczyszczone powietrze na hale sortowni, a nastepnie na filtr
absorbujgcy na swej powierzchni substancje odorowe.

Wydajnos¢ linii sortowniczej przy predkosci maksymalnej tasmy réwnej 0,3 m/s okresla
sie w sposéb nastepujacy:

dla 1 zmiany (8 godzin) wynosi 45 562 Mg/rok,

dla 2 zmian (16 godzin) wynosi 91 124 Mg/rok.

Czeé¢ biologiczna  procesu mechaniczno-biclegiczneas  przetwarzania zmieszanvch

LTS O e S eEA oS w

odpadéw komunalnych .

W  czesci biologicznej instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpaddw
zachodzg procesy stabilizacji odpaddw organicznych metodg tlenowa.
Proces biologiczny prowadzony jest w 2 etapach:

— | etap - intensywna stabilizacja tlenowa w systemie zamknietym (w bioreaktorach -
boksach) przez okoto 3 tygodnie,
— Il etap - dojrzewanie stabilizatu na ptycie kompostowej w systemie pryzmowym otwartym
przez okoto od 8 do 12 tygodni.
| etap procesu technologicznego
W I etapie odpady pochodzace z hali sortowni (frakcja 0-80 mm) przemieszczane sg
do jednego z czterech bioreaktoréw. Po zapetnieniu bioreaktor zostaje  zamkniety
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i nastepuje faza intensywna procesu kompostowania, w tym: wymuszone napowietrzanie
i nawadnianie odpadéw w systemie zamknietym. Proces sterowany jest automatycznie.

Do stabilizacji tlenowej dostarczane sg odpady biodegradowalne jako frakcja
podsitowa 0-80 mm.

W bioreaktorach proces stabilizacji tlenowej zachodzi w systemie zamknietym. Kazdy
z bioreaktorow zamykany jest bramg rolowang plandekowg o lekkiej konstrukcii,
umozliwiajgcg wjazd sprzetu.

Na zewnatrz hali, wzdtuz tylnej Sciany umieszczono wentylatory systemu
napowietrzania, zbiorniki kondensatu i odciekéw, kolektory powietrza procesowego oraz
komputerowy system sterowania napowietrzaniem i nawadnianiem umieszczony w tunelach
surowca. Kompostowanie na tym etapie jest prowadzone z wymuszonym napowietrzaniem
wsadu, tzn. z odsysaniem powietrza spod tuneli.

Wody odciekowe z tuneli kompostowni odprowadzane sg do szczeinego zbiornika na
scieki technologiczne znajdujgcego sie w sgsiedztwie hali kompostowni.

Napowietrzanie wsadu w bioreaktorze odbywa sie fazowo - metodg odsysania, przy
uwzglednieniu takich parametréw wsadu jak temperatura, wilgotno$é, zawartosé tlenu
W powietrzu procesowym oraz jego cisnienie i wielko$¢ przeptywu. Uktad napowietrzania
zapewnia niezalezng prace dla kazdego bioreaktora. Dzieki odsysaniu powietrza od dotu
ti. przez kanaly napowietrzajgce, nastepuje petne przewietrzanie kompostowanego
materiatu. Sterowanie instalacjg odbywa sig¢ za pomoca sterownika umieszczonego w szafie
zasilajgco - sterowniczej. W centralnej sterowni Zaktadu prowadzona jest wizualizacja
I archiwizacja procesu kompostowania.

Il etap procesu technologicznego

Po osiggnieciu wymaganych parametrow kompostowany materiat zostaje wyjety
z bioreaktora i przewieziony przy pomocy tadowarki na plac dojrzewania kompostu, gdzie
nastgpuje dojrzewanie kompostu w systemie pryzmowym otwartym. Na pilycie mozna
umiesci¢ 11 pryzm o wymiarach 30,0 x 5,0 x 2,0 m (dtugo$¢ x szerokos$¢ x wysokosc)
rozmieszczonych w rzedach.

W trakcie trwania procesu systematycznie bedg mierzone temperatura i wilgotnosé
wewnatrz pryzm kompostu. W celu uzyskania optymalnych warunkéw kompostowania,
w zaleznosci od potrzeb, pryzmy beda napowietrzane poprzez przerzucanie z uzyciem
przerzucarki samobieznej i nawilzane. Do nawilzania zostang uzyte w pierwszej kolejnosci
wody deszczowe i odciekowe z placu dojrzewania.

Dla uzyskania optymalnego rozmieszczenia pryzm kompostowych i umozliwienia
sprawnegc operowania przerzucarkg kompostu, plac dojrzewania kompostu zostat
wykonany jako odkryta ptyta zelbetowa, ze spadkami zapewniajgcymi odprowadzenie
sciekow do zbiornika technologicznego.

Czas trwania dojrzewania w pryzmie wynosi nhie mniej niz 8 tygodni. Po osiggnieciu
wymaganych parametréw materiat moze by¢ bezpiecznie sktadowany w kwaterze lub po
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przesianiu na sicie o oczkach 20 mm moze by¢ stosowany jako materiat do rekultywacji
zamykanych kwater.

Wydajno$¢ procesu biologicznego przetwarzania odpadéw wynosi 13 300,0 Mg/rok

1.1.2. Charakterystyka pozostatych instalacji eksploatowanych na terenie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow w taskowie.

1.1.2.1. Kompostownia odpadéw zielonych i innych bioodpadow.

Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu planuje kompostowanie odpadéw zielonych
i innych bioodpadéw zebranych selektywnie.

Proces przebiegat bedzie na placu kompostowym w czesci biologicznej instalagji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw lub w bioreaktorach w zaleznosci od
wolnego miejsca. Z procesu kompostowania wyzej wymienionych odpadéw powstanie
petnowartosciowy kompost lub odpad — kompost nieodpowiadajacy wymaganiom.

Procesy kompostowania odpadéw frakcji podsitowej 0-80 mm z sortowni oraz
odpadéw biodegradowalnych i zielonych zebranych selektywnie powinny byé prowadzone
odrebnie.

Planuje sie przetworzenie 3 000,0 Mg odpaddw zielonych i innych bioodpadéw
W roku.

1.1.2.2. Stanowisko demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

Strumien odpadéw wielkogabarytowych pochodzi gtéwnie ze zbidrki selektywnej. Odpady
wielkogabarytowe sg roztadowywane na terenie placu magazynowego odpadow
wielkogabarytowych. Odpady poddawane s3 recznemu demontazowi w wiacie przy boksie
na surowce wtorne. Obiekt jest wyposazony w narzedzia do demontazu i rozdrabniania.
Wytworzone odpady w zalezno$ci od posiadanych cech sa magazynowane
w boksach na surowce wtdrne, badz kierowane na prase kanatowg w budynku sortowni,
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a nastepnie sg przekazywane do zbytu.
Maksymalna masa rozdrabnianych na stanowisku odpadow wielkogabarytowych
wynosi 1000 Mg na rok.

1.1.2.3. Stanowisko do kruszenia odpadéw budowlanych.

Strumien odpadéw budowlanych pochodzi gtéwnie ze zbiérki selektywnej. Odpady po
zwarzeniu i zarejestrowaniu wyladowywane sg na placu magazynowym odpaddw
budowlanych o wymiarach 18,4 x 10,4 m. Plac ten posiada podfoze betonowe. Jest
wyprofilowany do wewnatrz, z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej.

Odpady po dostarczeniu na teren ZZO sg, na terenie placu, rozdrabniane przy uzyciu
kruszarki. Na terenie placu magazynowego odpadéw budowlanych wydzielono miejsce do
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magazynowania odpadéw budowlanych przed ich rozkruszeniem oraz miejsce
magazynowania gruzu.

Rozdrobniony gruz (odpady z grupy 17) jest wykorzystywany jako warstwa izolacyjna
(przesypka technologiczna) w instalacji sktadowiska w taskowie, lub moze by¢
przekazywany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorstwami zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 roku (Dz.U. 2016, poz. 93).

Maksymalna masa odpadéw budowlanych kruszonych na stanowisku wynosi
5 000 Mg odpaddéw na rok.

i.1.3. Gospodarka wodno-$éciekowa.

Woda dla potrzeb instalacji eksploatowanej w Zaktadzie Zagospodarowania
Odpadoéw w taskowie pobierana jest z ujecia wtasnego tj. z usytuowanej na terenie zaktadu
studni wierconej ujmujgcej wody z utworéw kredowych.

Gminny Zaktad Komunalny posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd
podziemnych z wyzej wymienionego ujecia wydane z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa
Lubelskiego decyzjg z dnia 7 kwietnia 2015 roku, znak: RS$-V.7322.8.2015.BARC. Woda na
potrzeby instalacji do przetwarzania odpadéw pobierana jest w celu utrzymania czystosci
w sortowni oraz do mycia samochodow i urzagdzen pracujgcych na terenie zaktadu.

W zwigzku z pracg instalacji powstajg $cieki:

e Scieki przemystowe

— z kompostowni,

— z utrzymania czystosci sortowni,
e wody opadowe z terenu ZZO,

Scieki przemystowe sg to $cieki z kompostowni, pochodzace z intensywnej fazy
kompostowania, z placu dojrzewania stabilizatu, a takze z placu sktadowego gotowego
kompostu. Scieki kierowane sa grawitacyjnie siecig zaktadowej kanalizacji technologicznej,
do zbiornika $ciekéw technologicznych o pojemnosci 100,0 m?®,

Zgromadzone w zbiorniku $cieki sg wykorzystywane do zraszania kompostu, a ich
nadmiar wywozony jest taborem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw.

Scieki pochodzgce z mycia posadzki w hali sortowni zbierane $g przy pomocy
odwodnienia liniowego i odprowadzane do zbiornika na odcieki Il kwatery sktadowiska
zlokalizowanego w sgsiedztwie, skad nastepnie transportowane sg do oczyszczalni $ciekdw.

Wody opadowe z dachéw oraz z drég i placow manewrowych na terenie ZZO
odprowadzane sg do zaktadowej kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacyjna do
odprowadzania wéd opadowych z dachow oraz z drég i placéw manewrowych ze wzgledu
na potencjalng obecnos¢ substancji ropopochodnych, zostata wyposazona w separator
koalescencyjny. Wody deszczowe z dachdw nie s podczyszczane w separatorze.

Cato$¢ wod opadowych gromadzona jest w odkrytym szczelnym zbiorniku na wody
opadowe o pojemnosci 805 m®. Woda ze zbiornika jest uzywana jako woda zasilajgca
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hydranty ppoz. na terenie catego obiektu. Wody opadowe zasilajg réwniez instalacje
nawadniajgcg w kompostowni oraz stanowisko do mycia két i podwozi.

Gminny Zaktad Komunalny w taskowie posiada pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie Sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dia
srodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych obcego podmiotu, udzielone decyzjg
wydang z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 20 marca 2015 roku,
znak: RS-V.7322.1.2015.AGL.

Dla odprowadzania wod opadowych nie byto koniecznosci uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego

1.2. Gospodarka odpadami.

1.2.1. Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
i odpadéw zebranych selektywnie.

1.2.1.1. Ustalam rodzaje i mase odpadéw dopuszczonych do przetworzenia w instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow w ciagu roku w procesie
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych i odpadow
zebranych selektywnie (proces odzysku R12).

rea Rodzaj odpadé d“"aia'

3 odzaj odpadow odpadow
odpadoéw i poRare [MZ Irok]
150101 | Opakowania z papieru i tektury 4000,0
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 12000,0
1501 03 | Opakowania z drewna 5000,0
150104 | Opakowania z metali 6000,0
1501 05 | Opakowania wielomaterialowe 12000,0
150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 12000,0
1501 07 | Opakowania ze szkia 15000,0
150109 | Opakowania z tekstyliow 3000,0
200101 | Papieritektura 9000,0
200102 | Szkio 12000,0
200110 | Odziez 5000,0
200111 | Tekstylia 5000,0
200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 4000,0
2001 39 | Tworzywa sztuczne 12000,0
200140 | Metale 2000,0
2003 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 26600,0

W pierwszej kolejnosci do sortowania powinny trafi¢ zmieszane odpady komunaine.

1.2.1.2. Ustalam rodzaje i mase odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych w instalacii
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciggu roku w procesie
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych i odpadéw
zebranych selektywnie.
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oo Rodzaj odpads Opis odpadow i wlasciwosci Mass
odzaj odpadow iso )
odpadu JOcE i [Mg/rok]
Odpady state, o réznych barwach:
Opakowania zawierajgce pozostatosci | opakowania metalowe, z papieru i
substancji niebezpiecznych lub nimi tektury, z tworzyw sztucznych,
1501 10 zanieczyszczone (np. srodkami ochrony | wielomateriatowe, po substancjach 50
roélin 1 i 1l klasy toksycznosci — bardzo | chemicznych, detergentach,
toksyczne i toksyczne) $rodkach ochrony roslin, olejach i
smarach.
Inne odpady (w tym zmieszane o 3 R
] i dpady mogg zawierac rte¢,
subs;zg?g nl;)_rcz)g?éngﬁtg)dza St luminofor, substancje i zwigzki
Sneci vaE ! bsiansa n?ebe7 s chemiczne szkodliwe dia zdrowia i
1912 11 ol £ < srodowiska, toksyny, detergenty, 100,0

(np.: swietldbwki, przeterminowane leki,
opakowania po srodkach chemicznych,
baterie i akumulatory, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny itp.)

grodki ochrony roélin, oleje i smary.

mana oA —r’jn;al\—l
Hnvyg Myvw callicveyocvavac

metalami ciezkimi lub ich zwigzkami.

1.2.1.3. Ustalam rodzaje i mase odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu roku
w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
i odpaddw zbieranych selektywnie.

Kod
odpadow

Rodzaje odpadow

Opis odpadéw i wlasciwosci

llos¢ odpadow
[Mg/rok]

150101

Opakowania z papieru i

tektury celuloza.

Odpad palny, w postaci statej. Gtownie

13 000,0

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Odpad palny w postaci statej. Materiaty
sktadajgce sie z polimerow
syntetycznych lub zmodyfikowanych
polimeréw naturalnych oraz dodatkow
modyfikujacych.

15 000,0

1501 03

Opakowania z drewna

Odpad palny w postaci state;j.
Pierwiastki chemiczne wchodzgce
w skiad drewna tworzg zwigzki
organiczne (celuloza, lignina,
hemiceluloza).

Podstawowy skfad: wegiel (49,5%),
tlen (43,8%), wodor (6,0%), azot
(0,2%) i inne.

6 000,0

15 01 04

Opakowania z metali

korozji.

Odpady zelazne z zelaza, stali i stali
stopowej i niezelazne z metali
kolorowych(gtéwnie aluminium i
miedz), niezawierajgce pozostatosci
substanciji trujgcych i niebezpiecznych
Odpady w postaci statej, moga ulega¢

6 000,0
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Kod
odpadéw

Rodzaje odpadow

Opis odpadéw i wiasciwosci

llo$¢ odpadéw
[Mg/rok]

1501 05

Opakowania
wielomateriatowe

Odpad w postaci statej. Opakowanie
wykonane co najmniej z dwdch
réznych materiatdw, ktérych nie mozna
rozdzieli¢ recznie lub za pomocg
prostych metod mechanicznych.

13 000,0

150107

Opakowania ze szkta

Odpady szkta — np. butelki, szyby.
Odpad w postaci statej. Szkto skiada
sie w gtéwnej mierze z trzech
sktadnikow: kwarcu (piasku
kwarcowego), sodu i wapnia.

18 500,0

1501 09

Opakowania z tekstyliow

Odpad w postaci statej zaréwno w
postaci tworzyw naturalnych —
bawetna, len, jak i sztuczne;j

4 000,0

19 12 01

Papier i tektura

Odpad w postaci statej, zawierajgcy
gtéwnie celuloze.

11 000,0

1912 02

Metale zelazne

Odpady w postaci statej. Odpady
zelazne gtownie z zelaza, stali i stali
stopowej. Ulegajg korozji. Nie
zawierajg pozostatosci substancji
trujgcych i niebezpiecznych.

3 000,0

1912 03

Metale niezelazne

Odpady w postaci statej. Odpady
niezelazne z metali kolorowych.
Wykazujg sie réznorodnoscig
materiatowg i asortymentowsg - gtownie
aluminium i miedz. Odpady
nieulegajgce korozji.

Dzielg sig na trzy zasadnicze grupy:
Metale lekkie (Al., Mg, Ti) i ich stopy,
Metale cigzkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb, Cd)
i ich stopy, moga zawierac¢ Co, Zr, Mo,
W, Cr, Ma, Pd, Ag, Au, Ptiinne.

1500,0

1912 04

Tworzywa sztuczne i

A~

Elementy gumowe
(kauczuk/elastomery, sadza i
krzemionka, metal, wtokno, tlenek
cynkowy, siarka, dodatki) lub

wnrleAaman fninrovnas eztiimnonvah (nn
vvy.\uncu-e Z. Ul’vul(_y YV oo tuvaliyvri (VM.

PET, HDPE i inne); odpad o wysokiegj
wartosci opatowej. Odpady w postaci
state).

15 000,0

1912 05

Szkio

Odpad w postaci statej. Szkto sktada
sie w gtébwnej mierze z trzech
sktadnikéw: kwarcu (piasku
kwarcowego), sodu i wapnia.

15 500,0

191207

Drewno inne niz
wymienione w 19 12 06

Odpad w postaci statej. Pierwiastki
chemiczne wchodzace w skiad drewna
tworzg zwigzki organiczne (celuloza,
lignina, hemiceluloza).

5000,0

191208

Tekstylia

Tekstylia - we wiokiennictwie ogot
wyrobow (tkanin, dzianin itp.)
otrzymywanych z przerobionych na

6 000,0
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= dg::éw Rodzaje odpadéw Opis odpadow i wiasciwosci IIOS[cM(;C;f:GOW
przedze surowcow widkienniczych
roslinnych, zwierzecych lub
chemicznych. Odpady w postaci state;j,
sktadajacy sie gtownie z wiokien
naturalnych i sztucznych.
Odpad powstaje przy segregaciji
odpadow np. opakowaniowych,
komunalnych, i skiada sie z
nienadajgcych sie do odzysku
: : materiatowego frakcji palnych. Odpady
1912 10 ~pedupeine (pelino powstajg po rozdrobnieniu do frakcji 20 18 300,0
alternatywne) SEE S
— 30 mm i zmieszaniu jednego lub
Kilku rodzajéw odpadéw o
wiadciwosciach palnych, o
kalorycznosci zblizonej do wegla
kamiennego.
Odpady frakcji podsitowej o srednicy
Inne odpady (w tym 0- 80 mm, pochodzgce z sortowni -
zmieszane substancje i odpady biodegradowalne, mineralne
przedmioty) z oraz drobne odpady state.
mechanicznej obrébki Pochodzg z mechanicznej obrobki. Nie
1912 12 odpaddw inne niz zawierajg substancji niebezpiecznych. 13 300,0
wymienione 19 12 11 - Opady stanowig mieszanine substanciji
odpady frakcji podsitowej | organicznych i mineralnych — drewna,
o0 srednicy 0- 80 mm, metalu, tkanin, tworzyw sztucznych,
pochodzgce z sortowni papieru, pozostato$ci mineralnych oraz
organicznych.
Inne odpady (w tym Odpady frakcji nadsitowej o $rednicy
zmieszane substancje i powyzej 80 mm, pochodzace z
przedmioty) z sortowni - pozostaty na tasmie balast z
mechanicznej obrébki mechanicznej obrobki odpadow, nie
19.12 12 odpadow inne niz nadajgcy sie do odzysku. 10 000,0
wymienione 19 12 11 - Odpad staty.
Odpady frakcji nadsitowej
o0 srednicy powyzej 80
mm

.2.1.4. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi
w punktach 1.2.1.1.,1.2.1.2,1.2.1.3.;

a) Magazynowanie odpaddw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjgtkiem zuzytych baterii i akumulatoréw przeznaczonych do przetwarzania
i recyklingu, jest mozliwe, jezeli konieczno$é magazynowania wynika z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych proceséw, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat — tgcznie dla
wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
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b) Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadow do transportu na sktadowisko odpadow, nie
diuzej niz przez okres 1 roku — facznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego
odpadu.

c) Magazynowanie odpadéw moze sie odbywa¢ jedynie na terenie, do ktérego Spdtka
posiada tytut prawny.

d) Magazynowanie odpadéw powinno sie  odbywa¢ w sposéb selektywny,
na utwardzonym podtozu na terenie infrastruktury zaktadu.

e) Odpady niebezpieczne powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
w kontenerowym magazynie odpaddéw problemowych.

f)  Wytworzone odpady powinny byé magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko w boksach na surowce wtérne.

g) Odpady 19 12 12 — frakcja podsitowa nie beda magazynowane.

h) Odpady nalezy przekazywaé podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

[) Transport odpadéw powinien odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie odpaddéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpaddw w Srodowisku.

1.2.2. Procesy biologicznego przetwarzania odpadéw w instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw.

1.2.2.1. Ustalam rodzaje i mase odpadow dopuszczonych do przetworzenia w czesci
biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w ciagu
roku (proces unieszkodliwiania D8).

Kod : Z llo§¢ odpadow
odpadow lRodzaje odpadg w Mg/rok

Odpady przewidziane do przetworzenia w bioreaktorach i na pryzmach kompostowych
w procesie biologicznej stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej zmieszanych odpadow
komunalnych

‘ Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione 19 12 11 - 133000
odpady frakcji podsitowej o $rednicy 0-80 mm, pochodzgce z
sortowni

191212

1.2.2.2. Ustalam rodzaje i mase¢ odpadéw wytwarzanych w ciagu roku w czesci
biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie
unieszkodliwiania D8.
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Masa
[Magl/rokl

Kod

odpadu Opis odpadu i wtasciwosci

Rodzaj odpadu

Przekompostowane odpady biodegradowalne z
domieszkg odpaddéw tworzyw sztucznych, szkia, o
parametrach dyskwalifikujgcych mozliwosé
wykorzystania jako kompostu. Odpady state.

Kompost niecdpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy sie
do wykorzystania)

19 05 03 10 000.0

Frakcja podsitowa zmieszanych odpadéw
komunalnych poddana procesowi stabilizacji
tlenowej o zawartosci wegla organicznego do 20%
suchej masy, wartosci AT4 ponizej 10 mg Oz/g
s.m., stracie prazenia stabilizatu mniejszej niz 35%.

Inne niewymienione odpady 19 05 99 13 300,0

procesy biologiczne.

Odpady state, stabilne, w ktérych nie zachodzg

1.2.3. Proces biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie kompostowania
odpaddw zieiofnyci zebranych seiekiywnie i odpadow biodegradowainycii.

1.2.3.1. Ustalam rodzaje i mase odpadow dopuszczonych do przetworzenia w ciggu
roku w procesie kompostowania odpadéw zielonych zebranych selektywnie
i odpadow biodegradowalnych w ciagu roku w procesie odzysku R3.

- d:)(::éw Rodzaj odpadow Masa [Mg/rok]
02 01 03 | Odpadowa masa roslinna 300,0
02 01 07 | Odpady z gospodarki lesne;j 300,0
02 03 04 | Surowce i produkty nienadajgce sie do spozycia i przetwdrstwa 300,0
02 03 80 Wyttoki, gsady i inne odpady z przetwérstwa produktow roslinnych (z 300,0
wytgczeniem 02 03 81)
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwdrstwa 300,0
02 07 01 Odpady,z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania 200.0
surowcow
02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwdrstwa 300,0
02 07 05 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 100,0
02 07 80 | Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 200,0
03 01 05 | Trociny, widry 300,0
16 03 06 | Odpady organiczne inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80 200,0
16 03 80 | Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 300,0
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 1000,0
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradadcii 400,0
20 02 01 | Odpady ulegajace biodegradacji 1000,0
20 03 02 | Odpady z targowisk 200,0

1.2.3.2. Ustalam rodzaje i mase odpadéw wytwarzanych w ciagu roku w kompostowni
odpadow zielonych zebranych selektywnie i odpadéw biodegradowalnych w procesie
odzysku R3.
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Rodzaj odpadow s d:f:géw Opis odpadow i wlasciwosci [M’vgl;f:k]
: ? : Przekompostowane odpady biodegradowalne
Kompost nieodpowiadajgcy z domieszkg odpadow tworzyw sztucznych,
wymaganiom (nienadajacy sie do 19 05 03 szkfa, o parametrach dyskwalifikujgcych 3000,0
wykorzystania) mozliwo$¢ wykorzystania jako kompostu.
Odpady state.

1.2.3.3. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt:
1.2.21.,1.2.2.2,,1.2.31.,1.2.3.2.

a) Magazynowanie odpaddéw przeznaczonych do odzysku Ilub unieszkodliwiania,

jest mozliwe, jezeli konieczno$é magazynowania wynika z proceséw technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat — tgcznie dla wszystkich kolejnych
posiadaczy danego odpadu.

Odpady przeznaczone do sktadowania moga by¢é magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpadow, nie
dtuzej niz przez okres 1 roku — tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy.
Magazynowanie odpadéw moze sie odbywaé jedynie na terenie, do ktérego Zaktad
posiada tytut prawny.

Magazynowanie odpadéw powinno sie odbywaé w spos6b  selektywny,
na utwardzonym podtozu na terenie infrastruktury zakfadu, zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych.

Odpady powinny by¢ magazynowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

Odpady powstajgce w wyniku przetwarzania w czesci biologicznej instalacji MBP beda
Czasowo magazynowane w sposob selektywny na placu magazynowania gotowego
kompostu i odpaddw powstajacych w kompostowni,

Odpady o kodzie 19 05 99 nie bedg magazynowane.

Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
Transport odpadéw powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem przepisow obowigzujacych
przy transporcie odpaddéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpadéw w Srodowisku.

.2.4. Proces przetwarzania odpadéw na stanowisku do demontazu odpadow
wielkogabarytowych.

1.2.4.1. Rodzaj i masa odpadéw wielkogabarytowych dopuszczonych do przetwarzania
na stanowisku do demontazu odpadéw wielkogabarytowych, w procesie odzysku R12.

. 3 Kod odpadd Masa
W
Rodzaj odpadow od cdpadd [Mg/rok]
Odpady wielkogabarytowe 2003 01 1000,0
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1.2.4.2. Ustalam rodzaje i mase odpadéw wytwarzanych w ciagu roku na linii do’
demontazu odpadéw wielkogabarytowych, w procesie odzysku R12.

: . Kod ; S et Masa
Rodzaje odpadow odpadéw Opis odpadéw i wiasciwosci [Mg/rok]
Odpady gtéwnie z zelaza, stali i
zeliwa, w postaci statej, ulegajgce
Metale zelazne 19'12.00 - | CoAEp0sEddg Wiasho ol 100,0

ferromagnetyczne. Nie zawierajg
pozostatosci substancji
niebezpiecznych.

Odpady wykazujg sie duzg
réznorodnoscia. Sa to zaréwno
odpady wielkoelementowe, jak i
drobne eiementy. Metale
niezelazne i ich stopy mozna
podzieli¢ na trzy grupy: metale
Metale niezelazne 191203 lekkie (Al., Mg, Ti) i ich stopy, 50,0
metale ciezkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb,
Cd) i ich stopy, metale i ich stopy o
mniejszym zastosowaniu (Co, Zr,
Mo, W, Cr, Ma, Pd, Ag, Au, Pti
inne), nie posiadajg wtasnosci
magnetycznych

Elementy gumowe
(kauczuk/elastomery, sadza i
krzemionka, metal, wtokno, tlenek
cynkowy, siarka, dodatki) lub
wykonane z tworzyw sztucznych
(np. PET, HDPE i inne); odpad o
wysokiej wartosci opatowej.
Odpady w postaci state;j.

Tworzywa sztuczne i guma 1912 04 100,0

Odpad w postaci statej. Szkto
sktada sie w gtéwnej mierze z

22ie 12,1289 trzech sktadnikow: kwarcu (piasku

kwarcowego), sodu i wapnia.

30,0

Odpad w postaci statej. Pierwiastki
Drewno inne niz wymienione 1912 07 chemiczne wchodzgce w skiad

w 19 12 06 drewna tworzg zwigzki organiczne
(celuloza, lignina, hemiceluloza).

350,0

Tekstylia, dziany z przerobionych
na przedze surowcow
widkienniczych roslinnych,
Tekstylia 1912 08 zwierzecych lub chemicznych. 100,0
Odpady w postaci statej,
skfadajgcy sie gtownie z wtdkien
naturalnych i sztucznych.

Odpad powstaje przy segregadii
odpadow - sktada sie z frakcji
palnych, Powstajg po
rozdrobnieniu do frakcji 20 — 30
Odpady palne (paliwo alternatywne) 191210 mm i zmieszaniu jednego lub kilku | 1 000,0
rodzajéw odpadow o
wiasciwosciach palnych, o
kalorycznosci zblizonej do wegla
kamiennego.
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3 . Kod ¢ SR : M
Rodzaje odpadow : o : sci o
J p odpadéw pis odpadow i wlasciwosci [Mg/rok]
Inne odpady (w tym zmieszane B
substancje i przedmioty) z e BOZ8s 150 Z.Obmb.k'
mechanicznej obrébki odpadéw inne niz| 1912 12 | ©dPadow, nienadajacy sie do 150.0
o odzysku. Odpad stat :
wymienione w 19 12 11 - palast z YKL Y50
rozdrabniania odpadéw zroznicowanym kolorze.

.2.5. Proces
budowlanych.

przetwarzania odpadéw na

stanowisku do kruszenia odpadéw

1.2.5.1. Rodzaje i masa odpadow budowlanych dopuszczonych do przetwarzania na

stanowisku do kruszenia odpadéw budowlanych, w procesie odzysku R12

: ] Kod llosé
Rodzaje odpadéw Sdpadaw odpadow
w Mg/rok

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 17 01 01 3 000,0
Gruz ceglany 17 01 02 1 000,0
Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia 170103 100,0
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

: ! g A = i 17 0107 2500,0
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 10,0
Odpady z remontéw i przebudowy drég 17 01 81 160,0
Drewno 17 02 01 50
Szkio 17 02 02 5,0
Tworzywa sztuczne 17 02 03 10,0
Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 17 03 02 100,0
Mieszaniny metali 17 04 07 10,0
Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 100,0
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 50,0
Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 17 08 02 300
01 :
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 Ly o0p.d

1.2.5.2. Rodzaje i masa odpadéw wytwarzanych w ciagu roku na stanowisku do

kruszenia odpadéw budowlanych, w procesie odzysku R12.

Kod llosé
Rodzaje odpadoéw odpadéw Opis odpadow i wiasciwosci odpadow
Mgirok

Odpady betonu oraz gruz 17 01 01 30000
betonowy z rozbidrek i remontow
Gruz ceglany 17 01 02 Beton, cegta, ceramika, gips, 1000,0

iasek, zwir, glina).
Odpady innych materiatow sz (Rlesels Zu, Ot
ceramicznych i elementéw 17 01 03 1000,0
wyposazenia.
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Rodzaje odpadow

Kod
odpadow

Opis odpadéw i wlasciwosci

llos¢
odpadow
Mg/rok

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 01 07

Beton, cegta, ceramika, gips,
kruszywo (piasek, zwir, glina).

2500,0

Metale zelazne

1912 02

Zelazo jest metalem kowalnym i
ciggliwym o barwie srebrzystobiate;.
Odpady w postaci statej, ulegajgce
korozji. Nie zawierajg pozostatosci
substancji trujgcych i
niebezpiecznych.

100,0

Metale niezelazne

1912 03

Odpady niezelazne wykonane z
metali kolorowych. Wykazujg sie
one duzg réznorodnoscig
materiatowg i asortymentowa.
Gtownie aluminium, miedZz. Odpady
W postaci statej, ulegajgce korozji.
Odpad w postaci statej. Metale
niezelazne i ich stopy mozna
podzieli¢ na trzy zasadnicze grupy:
Metale lekkie (Al., Mg, Ti) i ich
stopy,

Metale ciezkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb,
Cd) i ich stopy, Metale i ich stopy o
mniejszym zastosowaniu (Co, Zr,
Mo, W, Cr, Ma, Pd, Ag, Au, Pti
inne).

50,0

Tworzywa sztuczne i guma

1912 04

Odpad w postaci statej. Materiaty
sktadajgce sie z polimerow

syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimerow

naturalnych oraz dodatkow
modyfikujacych.

100,0

Szkto

1912 05

Odpad w postaci statej. Szkto
skfada sie w gtéwnej mierze z
trzech sktadnikéw: kwarcu (piasku
kwarcowego), sodu i wapnia.

100,0

Drewno inne niz wymienione w 19
12 06

191207

Odpad w postaci statej. Pierwiastki
chemiczne wchodzgce w skiad
drewna tworza zwigzki organiczne
(celuloza, lignina, hemiceluloza).

100,0

Mineraty (np. piasek, kamienie)

1912 09

Odpad staty. Piasek — skata
osadowa zbudowana przede
wszystkim z kwarcu. Kamienie —
skaty osadowe, metamorficzne,
magmowe, o duzej twardosci.
Mogg by¢ pochodzenia
lodowcowego.

500,0
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_ ¥ Kod llosé
Rodzaje odpadow ; Opis odpadoéw i wiasciwosci odpadoéow
odpadow
Mg/rok
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z Balast z przetwarzania odpadow
mechanicznej obrobki odpadéw 191212 | budowlanych Odpad staly, o 300,0
inne niz wymienione w 19 12 11 - zréznicowanym kolorze.
balast

1.2.6. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami wymienionymi w pkt:
.2.4.1,,1.2.4.2,,1.2.5.1.,1.2.5.2.

) Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
jest mozliwe, jezeli koniecznogé magazynowania wynika z proceséw technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat — tgcznie dla wszystkich kolejnych
posiadaczy danego odpadu.

k) Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na skfadowisko odpadéw, nie
dtuzej niz przez okres 1 roku — facznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego
odpadu.

) Magazynowanie odpadéw moze sie odbywaé jedynie na terenie, do ktérego Zakiad
posiada tytut prawny.

m) Magazynowanie odpaddéw powinno  sie odbywaé w sposob  selektywny,
na utwardzonym podtozu na terenie infrastruktury zaktadu, zabezpieczone przed
dostepem os6b postronnych.

n) Odpady powinny by¢ magazynowane w sposdb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

0) Odpady wielkogabarytowe przed przetworzeniem powinny by¢é magazynowane na placu
magazynowania odpadoéw wielkogabarytowych.

p) Odpady wytworzone podczas demontazu gabarytéw powinny by¢ magazynowane
w odpowiednich boksach na surowce posortowane.

a) Odpady o kodzie 19 12 12 nie beda magazynowane.

r) Odpady budowlane, przed i po kruszeniu, powinny byé gromadzone luzem,
bezposrednio na ptytach betonowych na placu do kruszenia odpadéw, w pryzmach lub
w boksach na odpady posortowane.

s) Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

t) Transport odpadéw powinien odbywa¢ sie z zachowaniem przepiséw obowiazujacych
przy transporcie odpaddw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie
odpadéw w Srodowisku.

1.3. Dopuszczalna zorganizowana emisja gazoéw i pytéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji Zakladu Zagospodarowania Odpadow w Laskowie.
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.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istothne 2z punktu przeciwdzialania

zanieczyszczeniom.

Zrédtem powstawania emisji gazoéw i pytéw z instalacji Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w zlokalizowanych w Laskowie sa:
e procesy produkcyjne (technologiczne):
— emisja niezorganizowana z hali sortowni i kompostowni odprowadzana do
srodowiska za posrednictwem biofiltrow,
— powierzchniowa emisja niezorganizowana z placu dojrzewania kompostu
i stabilizatu;
e procesy pomaocnicze:
— hiezorganizowana emisja ze $rodkow transportu.
— emisja z pracy urzadzen pracujgcych na terenie zakiadu.

l.4. Gospodarka wodno-$ciekowa.

Na potrzeby instalacji bedacych przedmiotem niniejszego pozwolenia zaktad nie
ujmuje wod podziemnych ani powierzchniowych. Woda na cele bytowe pracownikow
| potrzeby technologiczne - do utrzymania czystosci obiektéw oraz w nawilzanie w procesie
biologicznym pobierana jest z ujecia wtasnego.

W zwigzku z funkcjonowaniem instalacji Zaktadu wytwarzane sa scieki przemystowe
oraz wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej
obcego podmiotu natomiast przemystowe czesciowo wykorzystywane sg w procesach
biologicznych prowadzonych na terenie instalacji a ich nadmiar odprowadzany jest do
oczyszczalni Sciekoéw z wykorzystaniem transportu asenizacyjnego.

1.4.1. llo$¢ wody pobieranej z ujecia wiasnego.

Na potrzeby instalacji zaktad pobiera wode z wtasnego ujecia w ilosci
Q: = 768,0 m%rok
llos¢ pobranej wody okreslana jest na podstawie wskazan wodomierza.

1.4.2. Gospodarka $ciekowa.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw
w taskowie powstajg nastepujgce rodzaje Sciekow:

—  Scieki technologiczne pochodzgce z mycia posadzek w hali sortowni,

—  Scieki technologiczne pochodzace z bioreaktorow kompostowni,

—  Scieki technologiczne pochodzace z obiektow odkrytych kompostowni,

—  Scieki deszczowe z drég, placéw manewrowych i dachéw.

—  Scieki z wagi samochodowej,
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llo§¢  Sciekow technologicznych powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
w zaktadzie:

Q; =469 m*/rok
Scieki czesciowo wykorzystywane sg w procesach biologicznych prowadzonych na terenie
zaktadu, czesSciowo odprowadzane sa z wykorzystaniem transportu asenizacyjnego do
oczyszczalni Sciekdw.
Stan i sktad $ciekow technologicznych odprowadzanych do oczyszczalni éciekéw:

Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Dopus?_czalne ste’ze*me
zanieczyszczen
Odczyn PH 6,5-9,0
Rte¢ mg Hgl/l 0,03
Cynk mg Zn/l 5
Miedz mg Cu/l 1
Otow mg Pb/ q
Kadm mg Cd/l 0,2
Nikiel mg Ni/l 1
Chrom ogolny mg Cr/l 1
Zawiesiny ogolne mg/| 1000
CHZTc, mg O,/I 3750
BZTs mg O/l 2000
Azot amonowy mg N/I 100
Fosfor ogdiny mg P/l 15
Weglowodory ropopochodne mg/l 15
Siarczany mg SO,/ 500

* wg rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr
136, poz. 964 z pdzn. zm.)

llos¢ Sciekdw deszczowych z drog placdw manewrowych i dachow

Scieki deszczowe z drég, placéw manewrowych i dachéw odprowadzane sg do szczelnego,

Al dm e ol aen e in s L Alall Aammmmmvarn car (AL AL
VUNIYICyuU cviviliing 1ia SCIERI UTSSZCZ0We W i10SCi.

Stan i sktad $ciekéw deszczowych z drég placéw manewrowych i dachow gromadzonych
w uszczelnionym zbiorniku:

Dopuszczalne

Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka stezenie
zanieczyszczen

weglowodory

mg /I 15,0
ropopochodne

zawiesiny ogolnej mg /I 100,0
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1.5. Dopuszczaine poziomy hatasu.

Do zZrodet hatasu na terenie instalacji Zakiadu Zagospodarowania Odpadow
w taskowie naleza:
—  zrédta typu ,budynek”, w tym hala sortowni, o mocy akustycznej do 85,0 dB;
—  zrodia liniowe, w tym ruch pojazdéw i praca urzadzen, o mocy akustycznej do 106,0 dB.
Instalacje Zaktadu eksploatowane sg w systemie dwuzmianowym przez 5 dni
w tygodniu. Najblizsze obszary podlegajgce ochronie, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mircze, faktycznie zagospodarowane, to tereny
o symbolu MR - tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane w odlegtosci 350 m na
potudnie i 370 m na potudniowy wschéd od terenu ZZO w taskowie.
Dopuszczalne poziomy hatasu poza terenem instalacji sktadowiska odpadéw okresla
si¢ wskaznikami hatasu w sposéb nastepujacy:
— dla terenéw zabudowy zagrodowe;:
® Laegp = 55 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
"godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym),
® Laegn = 45 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy).

1.6. Parametry pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Nie przewiduje sie pracy i instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych.
Okresowe zatrzymania i uruchomienia instalacji zwigzane z przegladami konserwacyjnymi
| remontami maszyn i urzadzen oraz w przypadku réznego rodzaju awarii instalacji nie bedg
zrédfem emisji do $rodowiska.

1.7. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako catosci.
1.7.1. Metody ochrony $rodowiska wodnego.

Ochrone $rodowiska wodnego zapewnia stosowanie nastepujacych metod i technik:

- posadowienie wszystkich obiektow ZZO w t askowie na szczelnym podtozu,

- Ujecie Sciekéw bytowych, technologicznych i woéd opadowych w szczelny wewnetrzny
system kanalizacji, osobny dla kazdego rodzaju Sciekow,

- odprowadzanie kazdego rodzaju $ciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie przewozenie ich nadmiaru taborem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw,

- podczyszczanie woéd opadowych z placéw i drég do szczelnego zbiornika
ewaporyzacyjnego po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym,
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1.7.2. Metody ochrony powietrza.

Metody ochrony powietrza:

— transport odpadéw na teren zaktadu odbywa sie w pojemnikach zamknietych,
— miejsca przyje¢ do sortowni i roztadunku Zmieszanych odpadéw komunalnych oraz

odpaddw zebranych selektywnie $3 zamknigte co zapobiega rozprzestrzenianiu sie
zanieczyszczen do powietrza,

posegregowane odpady sg belowane, w wyniku Czego zageszczone odpady posiadajg

ograniczong powierzchnie emisji do powietrza,

intensywna faza kompostowania odbywa sie w bioreaktorach zamknietych,
w czasie kompostowania pryzmowego stosowane jest nawilzanie odpadéw, co zapobiega

ich emisji do powietrza,

1.7.3.

L.7.4.

powietrze poprocesowe jest oczyszczane na biofiltrze,
zaktad otoczony jest pasem zieleni izolacyjnej.

Metody ochrony $rodowiska glebowego.

Metodami ochrony Srodowiska glebowego sa:
utrzymywanie porzadku i tadu na terenie Zakfadu,
zastosowanie sorbentéw do usuwania na sucho ewentualnych wyciekdw substancji
ropopochodnych,
prowadzenie proceséw technologicznych wytacznie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Metody ochrony przed hatasem.

Metodami ochrony przed hatasem na terenie sktadowiska odpadow sa:
stosowanie maszyn i urzadzen o mozliwie jak najnizszym poziomie emitowanych
dzwiekow,
dbanie o stan techniczny maszyn i urzgdzen pracujacych na terenie zaktadu,
optymalizacja czasu pracy maszyn, urzgdzen i pojazdéw samochodowych, ktére sg
podstawowymi Zrodtami hatasu,
zastosowanie naturalnej bariery izolacyjnej w postaci pasa zieleni wokét zaktadu.

1.7.5. Metody ograniczania ucigzliwosci gospodarki odpadowej.

Ograniczenie  ucigzliwo$ci  gospodarki  odpadowej zapewnia stosowanie

nastepujgcych metod i procedur:

segregacja odpaddw, przez co ogranicza sie ilo§¢ odpadéw przeznaczonych do
unieszkodliwienia na sktadowisku,

Decyzja Nr PZ 17/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku, znak: RS-V.7222.5.2016. MCHW

Strona 22 z 31



— prowadzenie procesow technologicznych zgodnie z przyjetg technologig, w miejscach
do tego przeznaczonych,

— magazynowanie odpadow w sposéb selektywny w przeznaczonych do tego miejscach,

— ograniczenie czasu magazynowania odpadéw po przetworzeniu; przekazywanie
przetworzonych odpadow podmiotom uprawnionym niezwtocznie po zgromadzeniu
partii odpowiedniej do transportu.

1.7.6. Metody doboru technologii bezpiecznych dla Srodowiska.

Wprowadzanie na teren nowych technologii oraz zmiany sposobu prowadzenia
dotychczasowych proceséw, niezaleznie od tego, czy powodowatoby to koniecznosé
weryfikacji warunkéw pozwolenia (zgodnie z wymogiem art. 214 lub 215 w powigzaniu z art.
3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska) bedzie kazdorazowo poprzedzane analizg
kryterialng z preferencjami dla technik i technologii, ktore:

— nie powodujg powstawania $ciekéw (w odniesieniu do proceséw nowych), jezeli jest to
mozliwe,

— zmniejszajg ilos¢ wytwarzanych $ciekéw, a zwilaszcza tadunkow substancji
chemicznych wprowadzanych na oczyszczalnie w stosunku do aktualnego poziomu
(w odniesieniu do proceséw zmienianych lub modernizowanych),

— nie powodujg powstawania odpadéw klasyfikowanych jako niebezpieczne,

— Zmniejszajg zapotrzebowanie na energie i media produkcyjne,

— nie powodujg wprowadzania do $rodowiska substancji zapachowych.

1.7.7. Sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych na $rodowisko.

Instalacje zlokalizowane na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw
w taskowie sg zrodtem lokalnego zanieczyszczenia $rodowiska.

Instalacje nie sg zlokalizowane bezposrednio przy granicy kraju. W zwigzku z tym
oddziatywania transgraniczne na $rodowisko nie wystepuja.

1.7.8. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

Metodg zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej jest optymalizacja zuzycia
energii elekirycznej, pobieranej z krajowe;j sieci energetycznej w zwigzku z funkcjonowaniem
obiektow i zaplecza technicznego.

1.7.9. Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami awarii przemystowej
W ZZO w taskowie winny byé stosowane nastepujgce metody zabezpieczenia Srodowiska

przed skutkami awarii przemystowe;j:
— dbato$¢ o sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetu,
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— Wyposazenie urzadzen w wytaczniki bezpieczenstwa powodujace zatrzymanie
poszczegdinych instalacji w przypadku awarii,

— Wyposazenie instalac;ji budynkéw w sprzet ppoz.,

— okresowe wykonywanie testéw szczelnosci zbiornikow gromadzacych Scieki,

— szkolenie zatogi w zakresie BHP i ppoz.

1.8. Okreslam zakres i sposob monitorowania instalacji Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w taskowie, w tym ewidencjonowania ilosci i rodzaju odpadéw oraz
wielkosci emisji.

1.8.1. Zakres i sposéb monitorowania odpadoéw wytwarzanych i przetwarzanych
W zwigzku z eksploatacjg instalaciji.

Nalezy prowadzi¢ jakos$ciowg i ilosciowa ewidencje odpadéw wytwarzanych
w zwigzku z eksploatacjg instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentow
ewidencji odpadéw, okreslonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilociach odpaddéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi nalezy sporzadza¢ zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentow
ewidencji odpaddéw, okreslonymi w aktualnych przepisach prawa oraz przekazywaé
Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

1.8.2. Zakres i spos6b monitorowania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej.

Okreslam zakres i sposob monitorowania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:

— pomiar i rejestracja ilosci wody pobieranej z ujecia witasnego na podstawie odczytow
z licznikéw wodomierzy,

— rejestracja ilosci wytwarzanych $ciekéw na podstawie rozliczen z odbiorcg $ciekéw,
zgodnie z decyzjg sektorowa.

1.8.3. Zakres i spos6b monitoringu emisji do powietrza.

Monitoring emisji do powietrza nalezy prowadzi¢ metodg bilansowg poprzez
okreslanie wielkosci emisji substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji na podstawie
llosci przetwarzanych odpadéw, czasu pracy biofiltréw oraz wskaznikow emisji. Informacje o
wielkosci rocznej emisji nalezy przekazywac organowi ochrony $rodowiska po zakonczeniu
roku kalendarzowego, ktérego ona dotyczy.

1.8.4. Zakres i spos6b monitorowania eksploatacji instalacji w zakresie oddziatywan
akustycznych.

Monitoring hatasu emitowanego z instalacji nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w aktualnych przepisach prawa z czestotliwoscig jeden raz na dwa lata. Punkty
pomiarowe hatasu nalezy wyznaczy¢ na granicy terenu objetego ochrong.
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Wyniki pomiaréw hatasu nalezy przekazywaé wiasciwym organom ochrony
srodowiska w terminach i sposobach prezentadji okreslonych w aktualnych przepisach
prawa.

1.8.5. Zakres monitoringu proceséw technologicznych.
1.8.5.1. Monitoring efektywnosci wykorzystania energii.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii nalezy realizowa¢ poprzez rejestr
zuzycia energii elektrycznej na terenie Zaktadu.

1.8.5.2. Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobéw.

Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobéw nalezy prowadzi¢ w odrebnych
systemach gospodarki materiatowo-surowcowe;j, wodnej i gospodarki odpadami poprzez
ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie dla poszczegdinych proceséw ilosci zuzytych
surowcow, produktéow i medidw oraz ilosci wytworzonych odpaddw.

1.8.6. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu.

Wszelkie badania i pomiary wykonywane w ramach monitoringu instalacji powinny
by¢ przeprowadzane zgodnie z metodyka wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw przez
podmioty, ktére posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wyniki monitoringu nalezy
ewidencjonowa¢ oraz przechowywaé przez okres 5 lat od =zakonczenia roku
kalendarzowego, ktérego dotycza.

Prowadzacy instalacje jest obowigzany przekazywaé wyniki wykonywanych pomiaréw
organowi ochrony $rodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska na
warunkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

1.9. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii.

Instalacje Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w taskowie nie zostaty uznane za
obiekty stwarzajace zagrozenia wystgepowania powaznej awarii przemystowej.
Funkcjonowanie instalacji moze sie wigzaé z wystgpieniem sytuacji awaryjnych
spowodowanych bftedami obstugi, awariami maszyn i urzadzen oraz wystapieniem
wypadkéw losowych. Na terenie Zaktadu wdrozono procedury $cisle okreslajgce gotowosé i
Sposob reagowania na wypadki przy pracy.

Srodki majgce na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywania na $rodowisko
oraz wystgpienia ewentualnej awarii:

— przestrzeganie Sci$le ustalonych rezimoéw technologicznych i metod przetwarzania
odpadow,
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— Pprowadzenie na biezgco ewidencji odpadow,

— gromadzenie we wiasciwy sposdb przyjmowanych odpadow,

= utrzymywanie we wiasciwym stanie Sprzetu przeciwpozarowego,

— niedopuszczanie do gromadzenia odpadoéw ptynnych i ropopochodnych, toksycznych
oraz wybuchowych.

Awarie powstajgce na terenie Zaktadu nalezy usuna¢ odpowiednimi w danej sytuac;ji
srodkami technicznymi, dajacymi gwarancje nalezytej naprawy, za pomocg Srodkow,
materiatdbw i narzedzi i wewnetrznego wyposazenia przeciwpozarowego, bedgcych
w dyspozycji instalacji oraz przy wspotdziataniu z instytucjami zewnetrznymi.

1.10. Bezpieczne dla srodowiska zakonczenie dzialania instalacji i urzadzen.

W  okresie obowigzywania niniejszej decyzji nie jest planowane catkowite
zakonczenie funkcjonowania zaktadu.

Sposoby postepowania na etapie likwidacji powinny by¢ zgodne z przepisami prawa
krajowego i wytycznymi dokumentdéw referencyjnych BAT (BREF-6w) oraz dyrektywami Unii
Europejskiej, ktdre zalecaja:

— minimalizowa¢ ilo$¢ ziemi wydobywanej z wykopdw, ograniczy¢ jej przemieszczanie
i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,

— zabezpieczy¢ grunty przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku, niewtasciwego
sktadowania materiatéw niebezpiecznych i depozycji z powietrza,

— przeprowadza¢ oceny stanu zanieczyszczenia $rodowiska w celu opracowania
harmonogramu dziatan rewitalizacyjnych.

W przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacji, likwidacje obiektéw i urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapobiegajgcy wystapieniu awarii. Instalacja winna by¢
zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, wymaganiami ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, w oparciu o projekt
rekultywacji. Nalezy dazy¢ do maksymalnego przywrécenia terenu eksploatacji, $rodowisku
naturalnemu.

1.11. Ustalam czestotliwo$é dokonywania analiz pozwoienia zintegrowanego.

W odniesieniu do proceséw prowadzonych przez Gminny Zaktad Komunalny w
Mirczu na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w taskowie przeprowadzana
bedzie raz na 5 lat, ocena poréwnujaca parametry procesowe ze wskaznikami
charakteryzujgcymi najlepsze dostepne techniki (BAT). Wyniki tych ocen bedg gromadzone i
przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku stwierdzenia daleko idgcych
rozbieznosci z wymogami BAT, stanowi¢ bedg podstawe do podjecia decyzji o modernizaciji,
wzglednie eliminacji danego procesu.
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I. Zobowiazuje Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu do:

Il.1. Prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, oparte] na stosowaniu technologii,
niepowodujgcej ucigzliwosci odorotwoérczych poza terenem instalacji.

I1.2. Informowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o wystagpieniu
awarii przemystowej.

i.3. Przekazywania wynikow pomiaréw i obliczen emisji substancji i energii wprowadzanych
do Srodowiska Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego i Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Lublinie, w terminie 30 dni od daty dokonania obliczenia lub
zakonczenia pomiaru, z uwzglednieniem zakresu i formy, okreslonych w obowigzujgcych
aktach wykonawczych.

I.4.  Przekazywania Marszatkowi \Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie zbiorczego
zestawienia danych, o ktérym mowa w art. 75 ustawy o odpadach, w terminie do dnia
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy z uwzglednieniem zakresu i formy, okreslonych
w obowigzujgcych aktach wykonawczych.

I1.5. Przekazywania Marszatkowi Wojewodztwa Lubelskiego informacji o wielkosci emisji
z instalacji objetej niniejszym pozwoleniem, za kazdy rok, w terminie do dnia 31 marca roku,
nastepujgcego po uptywie roku, jakiego dotyczy ewidencja.

Il.6. Zapewnienia gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcym planem gospodarki
odpadami dla wojewddztwa lubelskiego.

lll. Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony.

IV. Wygaszam decyzje wydang z upowaznienia Marszatka Wojewoédztwa Lubelskiego
z dnia 2 marca 2015 roku, znak: RS-V.7243.57.2014.MCHW, ktora udzielono Gminnemu
Zaktadowi Komunalnemu w Mirczu z siedzibag przy ul. Krylowskiej 20, 22-530 Mircze
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw z uwzglednieniem przetwarzania i zbierania
odpadéw w zwiazku z funkcjonowaniem instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, zlokalizowanej na terenie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Laskowie.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 5 stycznia 2016 roku, bez znaku, Gminny Zaktad Komunalny
w Mirczu z siedzibg przy ul. Miyniskiej 2A, 22-530 Mircze, wystgpit o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku
I unieszkodliwiania o  zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobe,
z wykorzystaniem obrobki biologicznej i obrdbki wstepnej odpadéw przeznaczonych do
termicznego przeksztatcenia zlokalizowanej na terenie Zaktadu Zagospodarowania
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Odpadéw w taskowie. Wniosek uzupetniono pismem z dnia 22 lipca 2016 roku, znak:
GZK.0161/21/1/16.

Whiosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego spetnia wymagania okreslone
w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z pdzn.
zm.) dane o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego zamieszczono
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o srodowisku i jego ochronie pod numerem 222/2016 (www.ekoportal.pl).

Zgodnie z obowigzujgcym ,Planem gospodarki odpadami dla wojewddztwa
lubelskiego 2017 r.”, zatwierdzonym uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia
30 lipca 2012 roku Nr XXIV/396/2012, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz instalacja biologicznego przetwarzania odpadow
zielonych zebranych selektywnie i innych bioodpadéw eksploatowane przez Gminny Zaktad
Komunalny na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w taskowie sg przewidziane
jako instalacje regionalne w Regionie Potudniowym.

Obowigzek posiadania przez Gminny Zakiad Komunalny w Mirczu pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalagji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych wynika z zakwalifikowania jej do instalacji do odzysku
lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobe,
z wykorzystaniem obrébki biologicznej i obrébki wstepnej odpadow przeznaczonych do
termicznego przeksztatcenia, zgodnie z pkt 5 ppkt 3 lit. b) zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Instalacje eksploatowane przez Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu naleza do grupy
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, jednak z uwagi
na nadanie im statusu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych, na
podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1) lit. ¢) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2013, noz. 21 z pdzn. zm.) organem ochrony $rodowiska, whagciwym do wydania decyzii
jest Marszatek Wojewoddztwa Lubelskiego.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz z art. 33 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w celu zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w postepowaniu o udzielenie pozwolenia zintegrowanego,
zawiadomieniem z dnia 21 czerwca 2016 roku, znak: RS$-V.7222.5.2016.MCHW,
zamieszczonym na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Lubelskiego w Lublinie oraz na tablicy ogtoszen Departamentu Rolnictwa i Srodowiska tut.
Urzedu, pcinformowano o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego oraz o prawie i terminie wnoszenia uwag i wnioskéw. Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania zostato réwniez podane do publicznej wiadomosci poprzez:
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— zamieszczenie na tablicy ogtosze w siedzibie prowadzacego instalacie w Mirczu
ul. Mtynska 2A w terminie od 28 czerwca do 20 lipca 2016 roku,
— Uumieszczenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Mirczu w terminie od
28 czerwca do 19 lipca 2016 roku.
W ustawowym terminie 21 dni nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.
Po analizie przedtozonych dokumentéw stwierdzono, ze wniosek spetnia wymogi art.
184, art. 201 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wymagane dla wniosku
o udzielenie pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie wniosku, ustalono:

— rodzaje i ilos¢ odpadow niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
dopuszczonych do wytworzenia w ciagu roku w instalacjach eksploatowanych na
terenie zaktadu i warunki postepowania z tymi odpadami, na podstawie przewidywane;
ilosci wytwarzanych odpaddéw, zgodnie z ustawg o odpadach,

— rodzaje i ilos¢ odpadéw dopuszczonych do przetwarzania w instalacjach
eksploatowanych na terenie zaktadu w ciggu roku, zgodnie z ustawg o odpadach,

— ilos¢ i stan $ciekéw z obiektéw zaktadu, zgodnie z ustawg Prawo wodne
| rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz warunkami odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni,

— dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do $rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),
ilos¢ wody i zrédta jej poboru do wykorzystania na potrzeby instalacji.

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkosci emisji substancji wprowadzanych
do powietrza w sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu
srodkéw technicznych z uwagi na art. 202 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

W niniejszej decyzji dopuszczono do wytwarzania odpady niebezpieczne oraz inne
niz niebezpieczne powstajace w instalacjach w wyniku proceséw tam prowadzonych.

Ponadto Gminny Zakfad Komunalny w Mirczu wytwarza odpady zwigzane
z eksploatacjg, w tym konserwacja, prowadzonych instalacji. Sg to odpady o kodach:
08 03 18, 13 02 05* 13 02 07*, 13 05 02*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05,
15 01 10%, 15 02 02*, 15 02 03, 16 02 13*, 16 06 01%, 16 06 02* 16 06 04, 16 06 05
19 09 99. Wytwarzanie tych odpadow nie wymaga uzyskania pozwolenia w mys| art. 180a
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z wniosku wynika, ze dla instalacji eksploatowanych przez Gminny Zaktad
Komunainy w Mirczu nie jest wymagane tworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Z ustalens postepowania wynika, ze ze wzgledu na odlegto$¢ od granicy paristwa nie
wystepujg oddziatywania transgraniczne, w zwigzku z tym nie okreslono sposobow
ograniczania tych oddziatywan.

Zakres  monitoringu  oraz Cczestotliwos¢  prowadzenia  pomiaréw wynika
z obowigzujgcych przepisow.
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Jednoczesnie zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o0 zmianie ustawy
— Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101)
podmiot opracowat i przedstawit analize, z ktérej wynika, ze eksploatacja przedmiotowe;j
instalacji IPPC obejmuje wywarzanie substancji powodujgcych ryzyko lecz nie wystepuje
mozliwo$¢ zanieczyszczenia nimi gleby, ziemi lub wéd gruntowych. Zastosowany na terenie
zaktadu system zabezpieczen technicznych, organizacyjnych oraz monitorowania instalacji
pod katem mozliwosci powstania uwolnien substancji szkodliwych do $rodowiska jest
wystarczajgcy dla zabezpieczenia gleby, ziemi i wod gruntowych przed zanieczyszczeniem.

Zgodnie z przedtozonym wnioskiem oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, pozwolenie wydano na czas nieoznaczony. Okres analiz pozwolenia
ustalono zgodnie z ustawag Prawo ochrony $rodowiska i bedzie to miato miejsce co pieé lat.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentengii.

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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ca Dyrektora
tu Rolnictwa i Srodowiska

Otrzymuje:

1. Gminny Zaktad Komunalny w Mirczu
ul. Mitynska 2A
22-530 Mircze

Do wiadomoS$ci:

1. Minister Srodowiska (w wersji elektronicznej)
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

2. Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewaddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13

3. ala—2 egzemplarze
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Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach, zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie (www.ekoportal.pl) pod numerem 298/2016 (wniosek umieszczono pod numerem
222/2016).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 rokuy,
poz. 783 z p6zn. zm.), zgodnie z pkt 40, ppkt 2 czesci lll zatgecznika do wyzej wymienionej
ustawy uiszczono optate skarbowg w wysokosci 506.00 zt w dniu 18 lipca 2016 roku na
rachunek bankowy Urzedu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Dowdd zaptaty naleznej optaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.
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